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Priimyslova svitidla
Industrial luminaires
Industrielleleuchten
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- Prlimyslova svitidla do novych instalaci, ale i
jako ndhrada stavajicich vybojkovych svitidel.

Pfi vyrobé pouzivame kvalitni LED komponenty od

renomovanych vyrobci, jako jsou OSRAM,
Samsung, Helvar a MeanWell.

Téleso svitidla je vyrobeno z ocelového plechu tl.
0,5 mm a opatfena praskovou barvou RAL 9005 -

cernd (jiné provedeni na dotaz).

Viechna svitidla je mozno vyrobit ve stmivatelném

Zains Industrial luminaires for new installations,

but also as a replacement for existing discharge

luminaires.

We use quality LED components from renowned

manufacturers such as 0SRAM, Samsung, Helvar and

MeanWell.

Body of the luminaire is made of steel sheet th. 0,5
mm and powder coated RAL 9005 - black (other on

request).

5 Industrieleuchten fiir Neuinstallationen, aber
auch als Ersatz fiir vorhandene Entladungslampen.
Wir verwenden hochwertige LED-Komponenten
namhafter Hersteller wie 0SRAM, Samsung, Helvar
und MeanWell.

Der Leuchtenkdrper besteht aus Stahlblech. 0,5 mm
und pulverbeschichtet in RAL 9005 - schwartz
(andere auf Anfrage).

Alle Leuchten kénnen auch in dimmbarer Ausfiihrung

provedeni. All luminaires can be made in dimmable version, ausgefiihrt werden. Notrufquelle hinzufiigen.
Dlouhé Zivotnost, nizk4 spotieba z nich dél4 vysoce  ©vent.add emergency source.

hodnotny vyrobek.

‘Octagon-50 ‘Octagon-90 ‘Octagon-Mikro ‘Octagon-Clear

00

75t / \

1000
\ 1200 /

1400

o0

75

200

300

400

200

300

500

600

ZCLED3G...840/

CRI CRI > 80

CRI > 90

ZCLED3G...940/

Doba zZivotnosti LED: 50.000h L90B20 - 100.000 h L80B50

Lifetime LED: 50.000h L90B20 - 100.000 h L80B50

Typ zdroje: LED MacAdam 3 step

Source type: LED MacAdam 3 step

Doba Zivotnosti diveru 100.000 h @ t_ < 65 °C

Lifetime of driver 100.000 h @ t_< 65 °C

Teplota chromati¢nosti (K): 2700, 3000, 4000, 5700, 6500

CCT (K): 2700, 3000, 4000, 5700, 6500

Index podani barev: 80-89, 90-100

CRI: 80-89, 90-100

NZ - nouzové osvétleni: +NZ

NZ - emergency lighting: +NZ

Stmivani mozno DALI nebo 1-10V : +DimDALI nebo +Dim1-10V

Dimming available DALI or 1-10V: +DimDALI or +Dim1-10V

Napajeci napéti 198..264 AC/ 176..280 DC

Voltage range 198..264 AC/ 176..280 DC
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Z(LED3G75R840/0CTAGON-50-1P65 Lens50 | 10832 75 335x335x85 4
ZCLED3G75R840/0CTAGON-90-1P65 Lens90 | 11580 75 335x335x85 4
Z(LED3G75R840/0CTAGON-M-IP65 Mikro 9090 75 335x335x85 4
Z(LED3G75R840/0CTAGON-C-IP65 (lear 9609 75 335x335x85 4
ZCLED3G100R840/0CTAGON-50-1P65 Lens50 | 14009 100 335x335x85 4,5
ZCLED3G100R840/0CTAGON-90-1P65 Lens90 | 14977 100 335x335x85 4,5
Z(LED3G100R840/0CTAGON-M-1P65 Mikro 11756 100 335x335x85 4,5
Z(LED3G100R840/0CTAGON-C-1P65 (lear 12428 100 335x335x85 4,5
ZCLED3G150R840/0CTAGON-50-1P65 Lens50 | 19498 150 335x335x85 45
Z(LED3G150R840/0CTAGON-90-1P65 Lens90 | 20844 150 335x335x85 4,5
Z(LED3G150R840/0CTAGON-M-1P65 Mikro 16362 150 335x335x85 4,5
ZCLED3G150R840/0CTAGON-C-1P65 (lear 17296 150 335x335x85 4,5

m Objednava se zvlast/ On request/ Ist es rotig zu bestelenn/ Il faut necessaire commander
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